
   

Weiße Leinölseife 
B E S C H R E I B U N G  

Weiß pigmentierte Leinölseife wird angewendet, um unbehandelte Holzböden im Haus 

aufzuhellen und zu schützen. Die Holzart, wie z.B. Esche, Birke, Fichte oder Kiefer, hat 

entscheidenden Einfluss auf die Intensität des Schlussresultates.  

Die Seife ist umweltfreundlich, hochwirksam und biologisch abbaubar. Sie wird handwerksmäßig 

hergestellt bei Allbäck Linoljeprodukter in Schweden. Unsere Rezeptur ergibt eine Seife von 

höchster Qualität ohne jegliche weiteren Zusatzstoffe. 

Bei der Wahl eines neuen Bodens sollte daran gedacht werden, dass die Holzqualität 

entscheidend ist, um einen schönen Scheuerboden zu erhalten. Die Bretter sollten von guter 

Qualität sein und mit der Kernseite nach oben verlegt werden. 

Schritt für Schritt zum Scheuerboden 

• Schleife den Boden mit Schleifpapier, Körnung 120-140. Feinere Körnungen führen zu weniger 

starker Pigmentierung. Danach gründlich staubsaugen.  

• Befeuchte den Boden mit kaltem Wasser. 

• Die Weiße Leinölseife vor der Anwendung gründlich schütteln. Dosiere 100 – 200 ml Seife auf 

500 ml kaltes Wasser in einem sauberen Eimer. Auf sehr stark ausgetrocknetem Holz kann die 

Seifenmenge verdoppelt werden. 

• Scheuere immer einige Bretter aufs Mal mit einer groben Scheuerbürste in Längsrichtung der 

Holzfasern. Bei hartnäckigen Flecken kann die Seife auch konzentriert direkt auf die Bürste 

gegeben und eingescheuert werden. 

• Wische den Boden mit einem feuchten Wischtuch nach ungefähr 15 Minuten nach und lasse ihn 

gut trocknen. Wiederhole die Anwendung 2–4-mal, um einen guten Schutzeffekt zu erzielen. Mit 

jedem weiteren Scheuern wird der Boden heller und die Schutzfunktion verbessert. 

Zu Bedenken 

• Verwende Weiße Leinölseife niemals direkt auf trockenem Holz, das kann Flecken geben!  

• Aufgepasst! Warmes Wasser lässt das Holz vergrauen! 

• Nach dem ersten Scheuern kann es sein, dass sich feine Holzfasern aufrichten. Dann einfach 

den getrockneten Boden nochmals kurz schleifen, bevor die Behandlung fortgesetzt wird. 

• Scheuerböden sollten 1–2 mal jährlich mit Weißer Leinölseife behandelt werden, um eine 

robuste Oberfläche zu erhalten 

• Zur normalen Bodenreinigung kann Allbäcks Reine Leinölseife verwendet werden. 


