
 

 
 
    Alg/Mögeltvätt Proffs 

Środek do usuwania mchu i pleśni 
(wersja profesjonalna) 

 
O produkcie: 
 
Wysoce skoncentrowana i niezwykle skuteczna wersja produktu „Alg/Mögeltvätt”. Jest to środek 
do usuwania mchów i pleśni z powierzchni drewnianych, gipsowych, kamiennych i betonowych 
itp. na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Idealnie nadaje się do wstępnego przygotowania 
powierzchni przed renowacją. W zrównoważony sposób czyści fasady, płoty, tarasy, szklarnie, 
powierzchnie brukowane itp. i zapewnia długotrwały efekt. Składniki produktu są przyjazne dla 
środowiska i łatwo ulegają biodegradacji. Produkt może powodować lekką korozję aluminium, 
cynku, miedzi i innych porowatych metali. 
ALG- o. MÖGELTVÄTT Proffs (Moos- und Schimmelentferner Professionell) jest koncentratem, 
który przed użyciem należy rozcieńczyć wodą. 

 
Zastosowanie: 

 
1. Nie stosować produktu ALG- o. MÖGELTVÄTT Proffs bez jego wcześniejszego rozcieńczenia!  
2. Nosić okulary i rękawice ochronne podczas obróbki. 
3. Rozcieńczyć środek czyszczący z wodą w stosunku 1:14 (=1 miarka produktu na 14 miarek wody). 
4. Aby sprawdzić, czy produkt nadaje się do czyszczenia danej powierzchni, należ wykonać test w mało 

widocznym miejscu. Ten środek czyszczący ma wysoki odczyn pH, przez co w niektórych przypadkach 
może powodować blaknięcie powierzchni, przy wysokim stężeniu roztworu. 

5. Przed nałożeniem produktu na zabrudzoną powierzchnię, należy ją zwilżyć czystą wodą. Idealna pogoda 
do pracy z tym środkiem czyszczącym to zachmurzone niebo, większa wilgotność i umiarkowana 
temperatura powietrza (8-24°C). Nie stosować produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub przy 
wysokiej temperaturze zewnętrznej: roztwór wyparuje, zanim zacznie działać! 

6. Środek nakładać za pomocą opryskiwacza niskociśnieniowego, pędzla lub szczotki – nie używać myjki 
wysokociśnieniowej! 

7. Środek do usuwania mchu i pleśni działa w zasadzie samoczynnie. Po nałożeniu należy pozostawić go 
na 48 godzin, bez żadnych dalszych zabiegów mechanicznych, takich jak szorowanie lub 
szczotkowanie. Resztę dopełnią wiatr i pogoda. Również zmywanie powierzchni po czyszczeniu na 
zewnątrz nie jest konieczne. 

8. W pomieszczeniach zamkniętych czas działania produktu także wynosi 48 godzin. Po upływie tego 
czasu wystarczy wytrzeć środek czyszczący z czyszczonych powierzchni wilgotną szmatką. 

 
 Rady: 

- Nie stosować środka do usuwania mchów i pleśni w postaci nierozcieńczonej. 
- W ramach środków ostrożności podczas obróbki należy nosić okulary i rękawice ochronne. 
- Nie używać myjki wysokociśnieniowej przy nakładaniu produktu! 
- Nie stosować produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub na nagrzanych 

powierzchniach. 
- Unikać kontaktu z oczami. W przypadku styczności natychmiast spłukać dużą ilością czystej 

wody i udać się do lekarza.  
- Miejsca przeznaczone do czyszczenia należy zwilżyć wodą, zwłaszcza w ciepłe dni. 
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! 
-  

Dane techniczne: 

 
Wydajność:          75-105 qm na 1 litr koncentratu = 15 Litrów roztworu 
  5-7 qm na 1 litr gotowego roztworu 1:14 (66ml produktu i 933ml wody) 
Przechowywanie: minimum 3 lata, chronić przed mrozem 
Nakładanie: opryskiwacz niskociśnieniowy, pędzel, szczotka lub szmatka  
Zawartość:  kationowe środki powierzchniowo czynne: (Alkyl (C12-16) Chlorek dimetylobenzyloamonu 

240gr/L) 15-30%, 
niejonowe środki powierzchniowo czynne: <5% 
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